
Výrobca: TRION TENSID AB, Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se 
Distribútor: ECH Services s.r.o., mobil: + 421 908 071 707, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk 

 

I N F O R M Á C I E O P R O D U K T E 
 

AGS 3+ GEL 
Art. No. 3650 

Odstraňovač graffiti 
 

 
AGS 3 + gél je účinný odstraňovač graffiti a farieb. Pre vonkajšie a vnútorné použitie. AGS 3 + gél možno 
použiť na pórovité povrchy vo všetkých klimatických podmienkach. 
 
AGS 3 + GEL je zahustený, vysoko účinný odstraňovač graffiti pre porézne a tvrdé povrchy. 
AGS 3 + GEL rozpúšťa graffiti zo sprejových farieb, značkovačov a antikorózne náterové hmoty na petrolejovej báze. 
AGS 3 + GEL môže byť použitý na nasledujúce povrchy: 
Pórovité povrchy - Betón, tehla, žula, mramor, vápenec, pieskovec, bridlica a povrchy natreté neorganickými 
farbami. 
Tvrdé povrchy - Kov, impregnované drevo, fasádny obklad, glazúrovaná tehla, sklo. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
AGS 3 + GEL , aplikujte v rovnomernej vrstve štetcom, alebo airless postrekovačom. Nechajte pôsobiť, kým sa graffiti 
nerozpustí 20 minút až 4 hodiny. Rozpustené graffiti sa uvoľní z povrchu roztieraním štetcom. V chladnom počasí je 
čas pôsobenia dlhší. Následne opláchnite horúcou vodou pomocou vysokého tlaku (90 °C, 150 bar). Uhol trysky 15-
25 stupňov a prúd vody 15-20 l/min. Na kovové povrchy, Nepoužívajte príliš veľa tlaku. Utrite ich špongiou alebo 
utierkou a opláchnite teplou vodou. 
 
Dávkovanie 
Nerieďte 
 
Spotreba 
0,5 – 1,0 l/m² 
 
 
Technické údaje :     Bezpečnostné pokyny: 
▪ Fyzikálne skupenstvo:. Gél    Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Dráždi kožu. Spôsobuje  

▪ Farba: Zelenkaská      vážne podráždenie očí. Zabráňte vdychovaniu hmla / pary. Po  
▪ Dusný zápach      manipulácii starostlivo umyte ruky. Používajte iba na voľnom 

▪ Špecifická   hmotnosť 0,98 kg/l    priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. PO VDÝCHNUTÍ:  
▪ Regulovaný výrobok (B/a1); Hraničná hodnota pre najvyšší Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.  
obsah VOC: 850 g/l; Najvyšší obsah VOC v produkte: 177 g/l. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte  
▪ Obsahuje: benzylalkohol, 2- butoxyethanol, butyrolactone  vodou.  Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte  
▪ Bod vzplanutia: 67 ˚C     ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných problémoch volajte  
       NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.  
Skladovanie:       
Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách  Označenie: Nebezpečenstvo 
pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom.    
        
Životnosť:      . 
24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. 
         
 

 
 
 
        

       Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Dráždi kožu. 
       Spôsobuje vážne podráždenie očí.   
           
       Nie je nebezpečnou vecou pre prepravu. 
 
 
 
 
 
 
 
Posledná aktualizácia: 2021-12-14 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, 
aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva. 

 


