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I N F O R M Á C I E O P R O D U K T E 
 

AGS POWER BLUE GEL 
Art. No. 3801 

Odstraňovač graffiti 
 

 
AGS Power Blue Gel sa používa na odstránenie ťažko odstrániteľných graffiti a tieňov graffiti počas 
chladného počasia. Pre vonkajšie použitie na porézne povrchy napr. žula, tehla, betón, dlažba, obkladačky. 
 
AGS Power Blue Gel je jemne zahustený a rozpúšťa graffiti zo sprejových farieb, permanentných značkovačov a 
pigmentov farbív na koži. 
 
Nepoužívajte na kovové povrchy, napríklad hliník. Pred použitím vyskúšajte na malej ploche.  
 
Návod na použitie: 
Produkt AGS Power Blue Gel aplikujte na čistený povrch štetcom a riadne rozotrite na povrchu. Nechajte pôsobiť 10 - 
30 minút, pokiaľ sa graffiti nerozpustí. Doba pôsobenia je závislá na charaktere povrchu, miere znečistenia a počasia. 
Následne povrch očistite horúcou vodou pomocou vysokého tlaku (90 ° c, 150 bar). Tlak vody upravte podľa 
charakteru povrchu. Uhol trysky 15-25 stupňov a prúd vody 15-30 l/min. Pri odstraňovaní graffiti tieňov nechajte 
pôsobiť 5 - 10 minút a plochu očistite vysokotlakovým prúdom vody. Nakoniec opláchnite vodou. 
 
Dávkovanie 
Neriediť. 
 
Spotreba 
0,2 – 1,0 l/m² 
 

 
Technické údaje :     Bezpečnostné pokyny: 
▪ Sýtohnedá kvapalina     Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne  

▪ Zápach po rozpúšťadlách     poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, 

▪ Špecifická   hmotnosť 0,99 kg/l    s dlhodobými účinkami. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Noste  
▪ Hodnota pH: približne 14     ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu 
▪ Teplota vzplanutia: 46 ˚C    tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte  
▪ Obsahuje: 1-butylpyrolidín-2-ón; hydroxid draselný  všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou 
▪ Regulovaný výrobok: B/a1; Hraničné hodnoty pre najvyšší [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne 

obsah prchavých organických zlúčenín (VR): 850 g/l;  vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné,  

Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v   odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri zdravotných  

produkte: 98 g/l.      problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
       CENTRUM / lekára. 
 
Skladovanie:      Označenie: Nebezpečenstvo  
Skladujte v originálnych a dobre uzatvorených nádobách  
pri teplote 4-25°C. Nevystavovať mrazom. Skladujte v  
chladnom a dobre vetranom mieste.  
 
Životnosť: 
približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách. 
 
 
  
 
 
       Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje 
       vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Spôsobuje vážne 
       poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými 
       účinkami. 
       UN 1814 HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK, I.N.  
       Trieda: 8 PG II 
       Produkt je nebezpečnou vecou na prepravu. 
 
 
 
 
Posledná aktualizácia: 2021-12-14 
Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, 
aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva. 


